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最初に(8^ずお読みください 
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かんたん スター I 
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■ J ンタを設置する 


設置前に本製品の洒包箱の記載をご覧いただき、付属品びすべて揃っていることを確認してください。 


フ□ントトレイか!5給紙ずると、半切ヴイズなどの大きな用紙や厚紙に印刷 
ずることができます。その場合は、プリンタの後方に4日 cm のスペースが必 
要です。詳しくは、『基本操作ガイド』の「フ□ントトレイか5給紙ずる」 
( P .20) を参照してください。 


後方4日 cm 


プリンタ底面の後部には車輪がありまず。プ U ンタの手前を持ち上げると、 
簡単に前後へ移動させることがでをまず。 


平らな場所に置< 


プリンタの手前に 
ちのを置かない 


◎ ◎ ◎ を押す 
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トップカパーを1日分間拉上開けたままにすると、プリントへッドがち側へ移動 
しまず。その場合は、いったんトップカバーを閉じ、開け直してください。 


〇 トップカ パーを 
開ける 


© 中央に出てくる 

ここに取り付けます 


注意 


プリントへッドが入っている袋の 
内側と保護キャップの内側に、透 
巧または薄い青色のインクが付着 
している場合がありまずが、品質 
上問題ありません。取り扱いの際 
は、インクで手などをミちさないよ 
ラご注意ください。 


©止まる までしっかりと 
上げる 
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プリントヘッドとインク 
タンクはここに取り付け 
て < ださい。 



プ IJ ンタの電源を入れる 


電源を入れる 




トラブルび起をたとをには、『基本操作ガイド』の 
r 困つたとをには J ( P .70) を参照して<ださい。 





を取り付ける 


〇 じ!3を巧してカチッといラま 
でしっかり押し込む 
曾 インクランプの点なし赤色） 
を確認する 


トップカバーを閉じたあとに本体の エラー ランプ 
がオレンジ色に点滅している場合は、インクタン 
クの取付け位置が間違っている可能性があります。 
トップカバーを開けて、インクタンクの並び順が 
ラベルの通りに正しくセットされているか確認し 
てぐださい。 


プリンタドライパのインス I ル 


押さないで 
ださし1。 


閉じる 


イエ□一のインクタ 
ンク （ BCI -7 eY ) を 
取り出し、オレンジ 
色のテープ ©を 矢印 
の方向に引いて、ずインク出 □ 
ベてはがしてか5、 

包装® をはびす 


ここを 
触6ないで 
<ださい。 


ランプの点灯（赤色）を 
確認する 


最巧に取り付けるインクタンクは必ず同個のをのをご使用ください。 

古いインクタンクを使5と故障の原因となりまず。 

- \ 

並び順を 
巧違えないで 
<ださい。 


ラベルの色の順にすベての 
インクタンクを取り付ける 


保護キャップをひねって 
取りがした5捨てる 


























































































本紙では、 Mac ® OS X v . l 0.4. x でのセットアップについて説明しています 。 Mac OS X v . l 日. 2.8 於上をお使いください。 


15 な下の画面び表示された6、[ヘッド位置調整]をク 
y ツクする 


真 K 


自曲へッドな IMS% 巧います。 


夕のマン) S して，才—トシ-トフィ-グに 
て，[ヘッド伍 ■■■]* ウリックして<ださい， 

手 B でヘプド拉し t い！•を凸.I丰 T ンセル|«ク1- 
巧 gR 定バネルの■手 B でヘッド位 ■*« ■ず在 J じチI 
コロ，（送 ffl] モウリックしてならウ〇■レて<ピ«い. 

«在の1»ち> 

，ない . 


:モ巧«して tt 巧す41•を凸. Itt 定の ttSIS クリブクしで< 



([^お定め«氏 ) f キヤンセル）>•、ヴド任 


パターンび印刷されます。 

印刷中は、トップカバーを開けないでください。印刷び終了する 
までに約已分かかります。 

16 な下のパタ-ンび印刷された5、へッド位置調整び完 
了します 


1枚目のパターンは、一部びかすれて印刷されます。 

へッド位置調整び正しく行われなかった場合は、エラーランプび 
オレンジ色に！1回点滅します。 

このよラな場合は、『基本操作ガイド』の「エラーランプがオレ 
ンジ色に点滅している」 （P.80) を参照し、再度ヘッド位置調整 
を行ってください。 

フ□ント給紙 

このプリンクでは、上部の才ートシートフィーダじ(かに、前面 
のフ□ントトレイにも用紙をセットすることびできます。半切 
サイズなどの大きな用紙や厚紙に印刷する場合は、フ□ントト 
レイをお使いください。 

フ□ントトレイへの用紙のセット方法は、『基本操作ガイド』 

の「フ□ントトレイか5給紙する」 (P.20) を参照してくださ 
し、。 


フ□ントトレイ 
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プリンタドライバとマニュアル 
アプ U ケーシヨンソフトをインス h-J 




プリンタを印刷できる状態にするには、「プリンタドライバ」と呼ば 
れるソフトウェアをパソコンの八ードディスクにコピーする（イン 
スI-ールする）ことが必要です。 

♦ウィルス検知プ□グラムやシステムに常駐ずるプ□グラムがある場合は、あ5 
かじめ終了しておいて < ださし、。 

♦ネットワーク 環境で本プリンタを使用する際は、サーバ機、クライアント機の 
両方にプ U ンタドライバをインストールしてください。 

その際、サーバ機の「システム環境設定」の「共有」にある「サービス」タブ 
をク U ックし、「プリンタ共有」のチェックボックスをクリックしてチェック 
マークを付けて < ださし、。 

^軍* 

電源ランプび緑色に点滅している間は、プ U ンタび準備動作をして 
います。インクタンクを取り付けたあと、電源ランプび緑色に点灯 
し、動作音びしなくなるまで約2分30秒ほどお待ちください。 

1 プリンタとパソコンを USB ケーブルで接続する 



2 パソコンの電源を入れて、 Mac QS Xを起動する 

3 『セットアップ CD-ROM』 を CD-ROM ドライブに 
入れる 

CD-ROM のフォルダび自動的に開かない場合は、デスクトップ 
に表示される*づIを夕‘ブルク U ックします。 

4 [Setup] アイコンをダブルクリックする 

0 〇 0 .ICAN 0 N.U 〇 


•み. 

み 




な下の画面び表示された6、管巧ちの名前とパスワー 
ドを入力し、 [0K] をク y ックする 

管理者の名前とパスワードびわか5ないとさは、左下の©ボタ 
ンをク U ックしてください。 


泣 


■Setup— 巧するには，バス7-ド S 入力しで<ださ 


バスウード： 
• 玲曲な gK 


③ 


(キャン七ル'^ C 0K I 




な下の画面び表示された6 [おまかだインストール] 
をク y ツクする 


mjs 

イン； 


’ストール； s' 去 es 巧し， s 面の g 示に田つ— 



.おまかせインス!"一 . 

CD-ROM «のソ7卜517*目 BW じインスト-ルし Sf, 


，て* 


■ さんで"<;«;^—ル ■ 


y? トクエア®•(ン S 卜ール* >it レ* r. 


プリンクドライバのインスIルには、[おまかせインスIル] 
と[選んでインス!ル]の2種類びあります。 

[おまかせインス!ル]を選ぶと、プ U ンタドライバ、電子マ 
ニユアル（取扱説明書）、アプ U ケーシヨンソフトび一度にイン 
スI-ールされます。 


夕参考 
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Easy-PhotoPrint Pro をお使いになるには、 Adobe® 
Photoshop® CS、Adobe Photosh 叩 CS2、 または Digital 
Photo Professional が必要です。 

[おまかせインス!ル]の画面が表示された6、 
[インスト ーJ レ]をク y ツクする 

インスIルする項目の上にマウスを合わせると、プ U ンタドラ 
イバやアプ IJ ケーシヨンソフトの説明び表示されます。 


ちまかせィンス》—ル 


让 ADME7;M •ル B 乐：国 


が似！■’ 


か Setup Utfely 
I 由ジ -7 かめみホ 
IWM E 巧" vm か M hD 


己'@ィ-リ卜, JVh 
<胃I巧6巧 A/CO ブイレクトカントか。 non 


-S おこ A 电ソ7卜5エア4インストールレ*す，よろしIホば[インストール]4クりックレてくだ 》>• 
yTH? 王7«にマウス W インタ芒 g わせると.ソ:ェ7の店かか S 示され*す. 




n-'7-i79s8a … "B 

CHS ■が 

i ■ な aw ん 
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[ほ用許諾契約]の画面び表巧された6、内容をよ< 
読んで[はい]をクリックする 

インスIルび開始されます。 

[へッド位置調整のご案内]の画面び表示された5、[次へ]をク 
U ックしてください。 

[インストールび完了しました]の画面び表示された 
6、[再起動]をク y ツクする 



CANON IMAGE GATEWAY を員登録（入を金 • 
年舍費お料） 

インスIル終了後デスクトップに様々なオンラインサービスを 
提供する CANON IMAGE GATEWAY 会員登録アイコン論び 
作成されます。 

ダブルク U ックして表示される画面で、会員登録や本製品の情報 
を登録でさます。 


名 




S ' 


Macintosh 、 および Mac は、アップルコンピュータ社の米国およびその他の地域における登録商標です。 Adobe 、 および Adobe Photosh 叩は 、 Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国な6びにその他の国における登録商標または商標でず。 


これでプリンタの準備び完了しました。 

印刷のしかたについては『基本操作ガイド』を参照してください。 




Canon (J Printer Utility - Pro9000 

1 . , ' 1 


) お; 

舞投定卜すれ‘がなどモ改 s しけ 

^_ L … 


巧にクリーニング S 巧レます 


Canon U Printer Utility - Pro 9000 


r— , インクふき巧〇クりーニング 

巧«時の用化の巧れ《巧ざます 


同 


ノスルチエックバターン巧*!) 




〔プリント ヘッドの位置調壁を する） 

されいに印刷するためには、プ U ントへッドの位置を調整する必要 
びあります。 

10 な下のように A4 サイズの普通紙を2巧セツトする 



ち端に合わせて、 
用紙をまっすぐ 
にセツトする 


ここをつまんで 
用紙の端に 
合わせる 


CD-R トレイ 
ガイドび閉じ 
ていることを 
確認ずる 


フ□ントトレイか5はプ IJ ントへッドの位置調整はでをません。 
必ず上図のようにオートシートフイーダへ用紙をセットしてくだ 
さい。 

]] パソコンの再起動を、[移動]メニューか6 [アプリ 
ケーシヨン]を選び、[ユーテイリテイ]フオルダ、 
[プリンタ設定ユーテイリテイ]アイコンを順にダブ 
ルク y ックする 


い-テ 


JI 

インストー 

を 

う7シス5 

当 


P 

巧 


年ーチェーンアクセス 


玲巧7シスブント Netinfo マネージV ♦ツトワークユーテイりテイ 


ODBC アド互ニス 
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、 J 


み 

こ-ンア； 

'クユーテ 

な 
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システムブ□フアイラ 



Mac OS X v.l 0.2 .X をお使いの場合は、[ユーティ U ティ]フォ 
ルダ、[プ U ントセンター]アイコンを順に夕‘ブルク U ックしま 
す。 

12 [プリンタリスト]の[ち制か6 [Pro 900 0] を 

選び[ユーティリティ]または隙定]をクリックす 
る 

[プ U ンタ U スト]に [ Pro 日00 0] び表示されない場合には 
[追加]をク U ックし、プ U ンタを追加してください。 

13 [プリンタリスト]の[製品]か6 [Pro 900 0] を 

選び[メンテナンス]をクリックする 

Canon IJ Printer Utility が起動します。 

をクリックして[テストプリント]を選び、 
アイコンをク y ックする 




リンタを使ラ準備をする 
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